TRANSPORT & LAGERUNG

Die Fensterbdnke flach liegend
fransportieren und lagern.

Hinweis: Bei Verputzarbeiten zu-
s&tzlich mit Karton albbdecken.

Transportschutzfolie sp&testens
4 Wochen nach Erhalt entfernen.
Schadhafte Produkte VOR
Montage beanstanden. Werden
NICHT AUF DEN schadhafte Produkte montiert,
FENSTERBANKEN  Ubernehmen wir keine Folge-
SCHNEIDEN! kosten.
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ALLG. HINWEISE/HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Bifte beachten Sie die Hinweise und Informationen dieser Mon-
tagerichtlinie. Lesen Sie die Montagerichtlinie vor der Montage
sorgféltig durch. Die Montage unserer Produkte hat ausschlieBlich
aufgrund der vorliegenden Montagerichtlinie zu erfolgen.

Fensterbdnke sind grundsdéizlich nicht zum Betreten geeignet.

Wir Ubernehmen keinerlei Haffung fur Schéden jeglicher Art, die
aufgrund der Nichtbeachtung der in dieser Montagerichtlinie an-
gegebenen Hinweise und Informationen sowie bei nicht bestim-
mungsgemdaBem Gebrauch und/oder Montage entstehen, sofern
sich aus zwingenden gesetzlichen Bestimmungen nichts anderes
ergibt. Bitte bericksichtigen Sie die Verarbeitungshinweise auf den
Produkten!

Der Gleitabschluss nimmt die thermisch bedingte L&ngenausdeh-
nung der Fensterbank bei Warme, bzw. die Redukfion bei Kélte
mittels EPDM-Dichtschuh auf: Bei nicht druckfesten Fassadenauf-
bauten wie z.B. Mineralwolle, kann es durch Restkréfte, die durch
das komprimieren des EPDM-Dichtschuhs entstehen, zu Putz-
trennrissen kommen. Wir empfehlen hier die Verwendung des
SlideAlu Systems.

ALLGEMEINE HINWEISE

Um Korrosion durch elektro-chemische Elementbildung zu
vermeiden, durfen fenorm Aluminium Fensterbdnke und Zubehor
nicht zusammen mit asbesthaltigen Stoffen und unedlen Metallen
wie z. B. Blei, Kupfer, Eisen, Zink oder Kupferlegierungen (z. B.
Messing) eingebaut werden.

Schitzen Sie die Fensterbank vor Kontakt mit alkalischen
FlUssigkeiten (z. B. zu feuchter Kalk, Putz und Mértel) Klebefolie,
Schutzdl oder Abziehlack kdnnen dies verhindern. Es ist allerdings
hierbei zu beachten, dass dies nur kurzfrisige MaBnahmen sind.
Bei l&ingerer Abdeckdauer, insbesondere bei thermolackierten
Profilen, kann eine nachteilige Ver&nderung der Oberflche
auftreten.

MONTAGEHINWEISE

GemdaB ONORM durfen Bewegungen der Fensterbank (z.B. thermisch
oder durch Wind / Sog) nicht in das Fassadensystem abgeleitet
werden. Eine fachgerechte Planung im Vorfeld der Montage ist un-
bedingt erforderlich.

Die Fensterbankunterseite ist vor dem Verkleben sauber, trocken und
fettfrei grindlich zu reinigen. Montagefléchen (Parapet)

mussen sauber, frocken, tfragféhig, glatt, eben, rissfrei und vor allem
anhaltend haftféhig sein. Vertiefungen sind dauerhaft
auszugleichen. Gegebenenfalls ist ein Glattstich aufzubringen.

Vor der Anwendung sind unbedingt Haftprifungen durchzufGhren.
Um ausreichende Klebekraft zu erzielen empfehlen wir die Klebe-
fldchen (Fensterbank/Parapet) mit Haftvermittler/Grundierung/Primer
zuU behandeln.

Die L&ngenausdehnung der Fensterbdnke bericksichtigen: bis zu
1,5 mm/Ifm bei 50°C Temperaturunterschied.

Deshalb durfen Einzelldngen nur bis maximal 3 m vorgesehen
werden. Bei gréBeren Langen empfiehlt sich eine Teilung mit einer
StoBverbindung.

Aluminium-Fensterbdnke unterliegen fertigungsbedingten Schwan-
kungen in Bezug auf Ebenheit. Bei der Montage kann es daher
erforderlich sein, die Fensterbdnke zu richten und auszuspreizen.

HINWEIS VARIOHALTER

Werden die Fensterbdnke nicht auf tragféhigem Untergrund ver-
klebt empfehlen wir ab einer Ausladung von 150 mm die Verwen-
dung von Variohalter (z.B. bei Montage der Fensterbbank von WDVS/
Putz-Herstellung).

Wir empfehlen beim Einsatz von Variohaltern die Fensterbbénke mit
helopal 2K Montageschaum zu verkleben.

Abstand Variohalter
- max. 1000 mm
- max. 400 mm
vom Fensterbankende

ZUBEHOR FUR MONTAGE § ABDICHTUNG

10/04/2022

ﬁenorm

Fensterbdnke von helopal

Abdichtung zum Fenster
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Zum schlagregendichten Anschluss zwischen
Fensterbankanschraubsteg und Fensterbank-

anschlussprofil empfehlen wir vorkomprimierte,
selbstrickstellende Fugendichtbénder BG 1 (z.

B. 25/2-6 mm oder 25/1,5-2,5 mm). Diese werden /-\
am Anschraubsteg rockwartig mit der Oberkante

bUndig aufgebracht. Alternativ kann auch die
Anschlussdichtung CT 140 verwendet werden.

RAG?

Gleitabschluss
fOr Aluminium AuBenfensteribbdnke

Bei Fugendichtbdnder ausschlieBlich die
Qualitat BG 1nach DIN 18542 verwenden. Beim
Anbringen pro Ifm Fuge 10 - 20 mm Uberldnge
berUcksichtigen und Band leicht gestaucht ver-
legen, Fugendichtband nicht ziehen / IGngen.
StéBe fugen- und IUckenlos gestaucht verlegen,
NICHT Uberlappen.

MONTAGERICHTLINIEN

Fensterbankschraube

Dient zur Befestigung der Fensterbank am Mon-
tageprofil des Fensters. Fensterbankschrauben

werden kostenlos mitgeliefert.

Hinweis: Je nach AusfUhrung des Fensterbankanschlussprofils kann
Vorbohren erforderlich sein! Schrauben / Bohren in den Rahmen direkt
(stumpfe Montage) wird nicht empfohlen bzw. ist mit dem Fensterher-
steller abzukl&ren.

Antidréhn

Die selbstklebenden Streifen werden an die
Unterseite der Fensterbank geklebt und démp-
fen die Schlagregengerdusche. Die Anfidrohn-
fléiche sollfe mind. 1/3 der Fensterbankfldche
betragen.

StoB- und Eckverbinder
Innen- und AuBenecke

Wird bei StoB-auf-StoB-Montage von Aluminium Fensterbbdnken einge-
setzt. StoBverbinder werden auf die zu verbindenden Fensterbanken-
den aufgesteckt. Die Dehnungsfuge sollte hierbei 10 mm betragen.

Unsere Empfehlung:

Verwenden Sie das original helopal Montagemateriall
ACHTUNG: Bei nicht fachgerecht durchgefuhrter Montage kénnen
wir fUr Folgeschdaden keine Haftung Ubernehmen!

Mit dieser Ausgabe 04/2022 verlieren alle alten Montage-
richtlinien ihre Gultigkeit!

Eckverbinder AuBenecke: Eckverbinder Innenecke: StoBverbinder:
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Hinweis: Die Abdichtung zwischen Fensterbank und

StoB- / Eckverbinder hat bauseits zu erfolgen, z. B. mit Butylklebe-
band, zweite wasserfihrende Ebene, etc... Alternativ gibt es auch
Gleitverbinder vom System RAG? (sieche RAG? Gleitabschluss) und
vom Slide-System.

Aktuelle Informationen finden Sie unter www.helopal.com

RAG2Gleitabschluss




1. MONTAGERICHTLINIEN LESEN

(SIEHE RUCKSEITE)

2. UNTERGRUND/HAFTFLACHE VORBEREITEN

- Fester tragféihiger Untergrund

- Klebefldchen mUssen anhaltend haftfahig, trocken,
sauber, staub- und fettfrei sein.

- Ebene Montagefltche

2

v v
monolith. WDVS
Bau

57 mml 37 mm

I
3. VERSIEGELN

Nuten, Gehrungen
und Fugen versiegeln.

4. FENSTERBANK VORBEREITEN

RAG?2 Dichtschuh

aufstecken N
/‘s
. /

RAG? Gehduse aufstecken

Ansicht von unten

T

Fugendichtband BG1 (25/1,5-2,5)
an der Oberkante
Uber die gesamte
Steglange hinten
anbringen.

5. FENSTERBANK MONTIEREN

Bei jedem Loch anschau

Fugendichtband (WDVS)
oder Fugenband (Putzfassade)

Hohlraumfrei
ausschaumen!

Fensterbank
nach dem Schdumen mit
Lastverteilungsbrett abspreizen.

ACHTUNG: Gefdlle muss 5° betragen!

Abdichtung der
Anschlussfuge bei WDVS
mit Fugendichtoand BG1 /
bei Putzfassade mit Fugenbaond
oben und vorne seiflich

6. FASSADE FERTIG STELLEN




